Прайс на оборудование SintSolar для систем солнечного теплоснабжения (производство ООО ПКК «СИНТЭК», г. Запорожье) 
Цены действительны до 31.04.09
1. Солнечный коллектор SintSolar С.
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Отличительными особенностями солнечных коллекторов «SintSolar CS» являются:

· использование высокоселективного медного абсорбера;

· срок эксплуатации коллекторов более 50 лет;

· сохранение работоспособности в экстремальных режимах работы;

· высокие теплотехнические характеристики;

· наличие нескольких  моделей, адаптированных к  различным климатическим условиям.

	Основные параметры солнечных коллекторов
	SintSolar CS
	SintSolar CB

	Габаритные размеры, мм
	2017х1017х95
	2017х1017х95

	Площадь поглощающей панели, м2
	1,88
	1,88

	Коэффициент теплового поглощения поглощающей панели
	0,95
	0,94

	Коэффициент теплового излучения поглощающей панели
	0,05
	0,4

	Произведение оптического КПД коллектора и коэффициента эффективности поглощающей панели
	0,81
	0,80

	Произведение общего коэффициента тепловых потерь и коэффициента эффективности поглощающей панели, Вт/(м2∙оС) 
	3,2
	4,5

	Максимальная температура поглощающей панели, оС 
	219
	170

	Срок эксплуатации не менее, лет  
	50
	15

	

	Характеристики
	Цена за один коллектор с НДС, евро

	
	Стекло некаленое
	Стекло каленое (ударопрочное)

	SintSolar CS (медная поглощающая панель с высокоселективным покрытием sunselect производства Германия)
	 (SintSolar CS-V2R)
	369*
(SintSolar CS-V3R)

	SintSolar CB (медная поглощающая панель с покрытием селективная черная краска производства Украина)
	 (SintSolar CB-V2R)
	 (SintSolar CB-V3R)


*Стандартная модель, все остальные модели под заказ по предварительной договоренности.
2. Контроллер SintSolar K.
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	Модель 
	K-4_din
	K-5 

	Назначение
	Управляет одним насосом в однофункциональных или многофункциональных системах с единым аккумулятором тепла: ГВС или бассейн или отопление или ГВС с отоплением (комбинированный бак). Через бак-аккумулятор для отопления возможна реализация 3-хконтурной схемы для ГВС и(или) бассейна. 

	Управляет двумя насосами или одним насосом и 3-хходовым клапаном в однофункциональных или многофункциональных системах с единым или двумя отдельными аккумуляторами тепла: ГВС и бассейн или ГВС и отопление. Через бак-аккумулятор для отопления возможна реализация 3-хконтурной схемы для другого потребителя тепловой энергии. Заложена функция погодного регулирования системы отопления (в некоторых схемах отопления может управлять 3-хходовым подмешивающим клапаном). 

	Функциональные особенности
	· монтаж на DIN-рейку; 

· анализирует информацию от двух датчиков температуры; 

· возможность автоматической регулировки скорости протока теплоносителя; 

· защита от перегрева; 

· защита оборудования от высоких температур; 

· защита от заклинивания насоса;
· контроль аварийных ситуаций; 

· дистанционный контроль работоспособности (по желанию заказчика встраивается модем с SIM-картой); 

· светодиодная индикация; 

· класс защиты IP-26.
	· монтаж в любом месте;

· анализирует информацию от пяти датчиков температуры; 

· возможность автоматической регулировки скорости протока теплоносителя; 

· защита от перегрева; 

· защита оборудования от высоких температур; 

· защита от заклинивания насосов;

· контроль аварийных ситуаций; 

· возможность гибкой настройки режимов работы; 

· возможность погодозависимой регулировки контура отопления;

· дистанционный контроль работоспособности (по желанию заказчика встраивается модем с SIM-картой); 

· светодиодная индикация и жидкокристаллический дисплей; 

· класс защиты IP-65 (от прямых струй воды). 

	Цена*, 

евро/к-кт.
	105
	260


3. Комплекты креплений солнечных коллекторов.
- на скатную крышу (металлочерепица, профнастил, шифер, биолайн), евро/к-кт– 19;
- на скатную крышу (керамическая или битумная черепица), евро/к-кт – 49;
- на плоскую крышу, евро/к-кт – 80









